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Centro di lavoro

Runner S-CF-SX 
Mahros
Usato revisionato - 2003

Caricatore + Ribaltatore

woodworking machinery

Informazioni Tecniche
- Controllo elettronico
- Dimensione pannelli:
   - Spessore: 10-60 mm.
   - Larghezza pannello singolo o fila semplice:220 - 1.000 mm.
   - Larghezza pannello in doppia fila, prelievo in fila singola: 220 - 600 mm.
   - Lunghezza: 230 - 3.200 mm.
   - Peso max.: 100 Kg.
- Altezza rulliera a terra: 250 mm.
- Altezza massima della pila da terra: 1.850 mm.
- Produttività: 9-12 cicli/min. (In funzione della larghezza e del peso dei pannelli)
- Ribaltatore pannelli a 180° in senso trasversale
- Normative CE
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Centro de trabajo

Runner S-CF-SX
Mahros
Usado revisado - 2003

Cargador con Volteador de paneles

woodworking machinery

Información técnica
- Control numérico PLC
- Tamaño del panel:
   - Espesor del panel: 10 - 60 mm.
   - Anchura del panel: 220-1.300 mm.
   - Ancho del panel en doble fila, extracción en una sola fila: 220-600 mm.
   - Longitud del panel: 230-3.200 mm.
   - Capacidad de elevación max.: 100 Kg.
- Altura del rodillo de tierra: 250 mm.
- Altura máx. de la pila de los paneles: 1.850 mm.
- Capacidad de trabajo: 9-12 ciclos / min. (Dependiendo del ancho y peso de los paneles)
- Dispositivos automáticos para voltear de 180° los paneles
- Marcado CE
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Working center

Runner S-CF-SX
Mahros
Used Reconditioned - 2003

Loader with Panel Tilter

Technical details
- Panel sizes:
   - Thickness: 10-60 mm.
   - Single panels width or simple row: 220-2.300 mm.
   - Panel width in double row, withdrawal in a single row: 220-600 mm.
   - Length: 230-3.200 mm.
   - Weight max.: 100 Kg.
- Ground roller height: 250 mm.
- Max height of the stack from the ground: 1.850 mm.
- Productivity: 9-12 cycles / min. (Depending on the width and weight of the panels)
- 180 degree panel tilt system 
- CE Marks

woodworking machinery


